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1. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA POWIATU  RADOMSKIEGO

  
Powiat Radomski zajmuje poğudniowŃ czňŜĺ wojew·dztwa mazowieckiego. Geograficznie 

poğoŨony jest na R·wninie Radomskiej oraz czňŜciowo na Przedg·rzu IğŨeckim.  

Ze wzglňdu na swoje geograficzno-topograficzne poğoŨenie, panujŃcy klimat, a przede 

wszystkim niewielkŃ iloŜĺ i wielkoŜĺ przepğywajŃcych rzek oraz mağe zasoby wodne zbiornik·w 

wodnych (stawy, zalewy, zbiorniki retencyjne), charakteryzuje siň mağym zagroŨeniem 

powodziowym.  

Do wiňkszych rzek przepğywajŃcych przez teren Powiatu Radomskiego naleŨŃ: 

- Radomka, 

- Szabas·wka, 

- WiŃzownica, 

- IğŨanka, 

- Jabğonica, 

- Mleczna.  

Rzeka Radomka przepğywa przez gminy: 

- Przytyk w miejscowoŜciach: Suskowska Wola, Zameczek, Przytyk, Sğowik·w, Domani·w, 

Mğ·dnice, W·lka Domaniowska; (szerokoŜĺ dna 10-12 m); 

- Zakrzew w miejscowoŜciach: Gulin, Kozia Wola; (szerokoŜĺ dna 13-17 m); 

- JedliŒsk w miejscowoŜciach: Jankowice, G·rna Wola, Guit·w, Piast·w, JedliŒsk, Piaseczno, 

Lis·w; (szerokoŜĺ dna 8-20 m); 

- Jastrzňbia w miejscowoŜciach: GoryŒ, Lewasz·wka, MŃkosy Stare, MŃkosy Nowe, Jastrzňbia, 

Olszowa, Bartodzieje, Wola Wadowska, Owad·w, Lesi·w;  (szerokoŜĺ dna 20-30 m). 

Rzeka Szabas·wka przepğywa przez miejscowoŜĺ Mniszek oraz Wymysğ·w. SzerokoŜĺ dna 

wynosi 8m. 

Rzeka WiŃzownica przepğywa przez gminň Przytyk w miejscowoŜciach Sğowik·w, Jagodno, 

Wrzos, Goszczewice. SzerokoŜĺ dna wynosi 4-6 m. 

Rzeka IğŨanka pğynie w gminie IğŨa w miejscowoŜciach Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, IğŨa, 

Sieradzice. SzerokoŜĺ dna wynosi 3-6 m. 

Rzeka Jabğonica przepğywa przez miejscowoŜĺ Podulek w gminie Wolan·w. SzerokoŜĺ dna 

wynosi 6 m. 

Rzeka Mleczna przepğywa przez miasto Radom i gminň JedliŒsk w miejscowoŜciach 

J·zef·wek, Owad·w. SzerokoŜĺ dna wynosi 3-5 m. 

Na wszystkich wyŨej wymienionych ciekach wodnych brak jest polder·w, a takŨe 

oznakowania poziom·w ostrzegawczych i alarmowych. Poszczeg·lne Komitety 

Przeciwpowodziowe w zagroŨonych gminach Powiatu Radomskiego w przypadkach podniesienia 

stanu wody w rzekach, bazujŃ jedynie na um·wionych znakach. Jedynie w przypadku rzeki 

Radomki istnieje ğata wodowskazowa na jazie w miejscowoŜci GoryŒ, gmina Jastrzňbia  

z oznakowaniem: 

-  2,15  -  poziom ostrzegawczy, 

-  2,30 -  poziom alarmowy.   

 Rzeka Radomka jest zabezpieczona wağami przeciwpowodziowymi (o dğugoŜci: lewy - 2,73 

km, prawy - 3,87 km) w gm. Przytyk w miejscowoŜciach Sukowska Wola oraz Kol. Zameczek 

i gm. Zakrzew w miejscowoŜciach Gulin oraz Kozia Wola. Stan techniczny wağ·w 

przeciwpowodziowych i rzek oceniany jest dwa razy do roku podczas przeglŃd·w okresowych 

wiosnŃ i jesieniŃ. Obecnie stan wağ·w nie zagraŨa bezpieczeŒstwu. 

 

Wağy przeciwpowodziowe 

Lp. Rzeka Odcinek wağ·w   w km Stan alarmowy 
WysokoŜĺ 

wağ·w 

Brzeg rzeki 

( L - lewy, P - prawy ) 

1 Radomka 51+000 - 53+730 brak wodowskaz·w brak danych 2,73   

2 Radomka 51+000 - 54+870 brak wodowskaz·w brak danych   3,87 
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Najbardziej naraŨonymi na ewentualne zalanie lub podtopienie sŃ tereny gmin: Przytyk, 

Zakrzew, JedliŒsk, Jastrzňbia, Wolan·w, IğŨa. 

 

Wykaz gğ·wnych zbiornik·w wodnych znajdujŃcych siň na terenie Powiatu Radomskiego. 

Lp. Zbiornik PojemnoŜĺ Powierzchnia 

1 Staw G·rny w Pionkach 49 tys. m3 17 ha 

2 Zbiornik I w Siczkach brak danych 25,4 ha 

3 Zbiornik II w Siczkach brak danych 2,45 ha 

4 Domani·w 
Og·lna ï 12,9 mln m3 

Powiat radomski - 2,7 mln m3 
Og·lna ï 500 ha 

Powiat radomski ï 105 ha 

 

 

Obiekty hydrotechniczne na terenie Powiatu Radomskiego. 

Lp. Obiekt hydrotechniczny światğo WysokoŜĺ 

1 Jaz z mostem w m. Piaseczno 3x5 m 1,74 m 

2 Jaz w m. Lis·w 3x6 m 1,7 m 

3 Jaz Gospodarstwa Rybackiego w Piastowie 3x3,5 m 2,4 m 

4 Jaz w m. GoryŒ 4x5 m 2,21 m 

5 Jaz ze stopniem i mostem w m. Gulin 3x4,5 m 1,3 m 

6 Jaz w m. Zameczek 3x4,5 m 1,7 m 

7 Most gospodarczy w m. Sukowska Wola 4 m DğugoŜĺ 27 m 

8 Jaz ze stopniem w m. Zameczek 2x4,5 m 1,7 m 

9 Jaz w m. DŃbr·wka PodğňŨna 9 m 1,3 m 

10 Jaz w m. IğŨa 3x4 m 2,9 m 

11 Jaz z mostem w m. Jedlanka Stara 3x5 m 2,9 m 

12 Jaz w m. Wymysğ·w 3x2 m 1,8 m 

13 Jaz w m. Pionki brak danych brak danych 

 

Mosty na terenie Powiatu Radomskiego 

Lp. Nazwa mostu i rzeki Lokalizacja    km rzeki światğo w m 

2 most na rzece Radomce Stary Mğyn gm. Przytyk  61+280 2,5 

3 most na rzece Radomce Przytyk gm. Przytyk 57+250 3 

4 most na zaporze Domani·w gm. Przytyk 67+150 brak danych 

5 most na rzece Radomce Piaseczno gm. JedliŒsk 30+230 5 

6 most na rzece Radomce Lis·w gm. JedliŒsk 36+000 4 

7 2 mosty na rzece Radomce JedliŒsk gm. JedliŒsk 40+320 6 

8 most na rzece Radomce Bartodzieje gm. Jastrzňbia 31+700 2,8 

9 most na rzece Radomce GoryŒ gm. Jastrzňbia 26+200 2,6 

10 most na rzece Leniwej Lewasz·wka gm. Jastrzňbia 2+270 0,8 

11 most na rzece Pacynce Lesi·w gm. Jastrzňbia 1+440 2,6 

12 most na rzece WiŃzownicy goszczewice gm. Przytyk 6+100 3 

13 most na rzece WiŃzownicy Wrzos gm. Przytyk 3+350 3,5 

14 most na rzece Szabas·wce Mniszek gm. Wolan·w 2+000 5 

15 most na rzece Szabas·wce Wymysğ·w gm. Wolan·w 3+000 6 

16 most na rzece Jabğonicy Mniszek gm. Wolan·w 2+000 3,5 

17 6 most·w na rzece IğŨance IğŨa gm. IğŨa 

48+500    
50+400 
51+600 
51+700 
51+850 
52+300 

4                           
4                        

4,5                     
4,5                      
4,5                     
3,6 
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18 3 mosty na rzece IğŨance Seredzice gm. IğŨa 
56+700    
58+550    
60+250 

4                                  
3,5                      
3,5 

19 2 mosty na rzece IğŨance Kolonia Seredzice 
54+900 
55+150 

3,5                     
3,5 

20 most na rzece IğŨance Jedlanka Nowa gm. IğŨa 42+750 3 

21 most na rzece IğŨance Jedlanka Stara gm. IğŨa 46+900 3 

22 most na rzece Mağyszyniec Biağka gm. IğŨa 1+650 4 

23 most na rzece Mağyszyniec Nowy Jasieniec gm. IğŨa 4+000 3,5 

24 most na rzece Modrzejowica Pğudnica gm. IğŨa 22+100 4 

 

2. OCENA ZAGROŧEőIA  POWODZIOW EGO 

 Gğ·wne zagroŨenie powodziowe na terenie Powiatu Radomskiego stanowi zbiornik wodny 

w miejscowoŜci Domani·w, gmina Przytyk. Awaria w/w zbiornika mogğaby doprowadziĺ  

do wypğywu bardzo duŨej iloŜci wody, a tym samym do zalania obszar·w rolnych i teren·w 

zamieszkağych przez lokalne spoğeczeŒstwo, przede wszystkim wzdğuŨ rzeki Radomki. 

Po przeanalizowaniu pozostağych zagroŨeŒ powodziowych, moŨna stwierdziĺ, Ũe  

w przypadku wystŃpienia duŨych i gwağtownych opad·w deszczu, co w rezultacie spowodowağoby 

nagğy nab·r wody w rzekach, na zalanie i podtopienie naraŨone sŃ gğownie tereny przylegğe do w/w 

rzek, jak r·wnieŨ tereny i gospodarstwa poğoŨone niŨej. ZagroŨone sŃ gğ·wnie powierzchnie 

uprawne, natomiast sporadycznie - budynki. 

 

2.1. STAN AWARYJNY ZAPORY ZBIORNIKA W DOMANIOWIE  
 W 2001 roku oddano do uŨytku zbiornik wodny w Domaniowie o powierzchni max 500 ha. 

Zbiornik ten jest gğ·wnym zagroŨeniem powodziowym na terenie Miasta Radomia i Powiatu 

Radomskiego. 

Zbiornik wodny Domani·w jest obiektem hydrotechnicznym obejmujŃcym nastňpujŃce 

budowle wodne: 

 zapora czoğowa w km 64 + 800 rz. Radomki, 

 budowla upustowo-przelewowa z kanağem dopğywowym, przewodami odpğywowymi  

z nieckŃ wypadowŃ, 

 zbiornik, 

 elektrownia. 

Elektrownia wodna zlokalizowana jest na brzegu prawym, w dolnym stanowisku zbiornika, 

przy niecce wypadowej budowli upustowo-przelewowej. Jest to obiekt cağkowicie zagğňbiony  

w terenie. 

UŨytkownikiem obiektu jest Wojew·dzki ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych  

w Warszawie,  Oddziağ w Radomiu. Zasadnicze funkcje zbiornika sŃ nastňpujŃce: 

 zaopatrzenie rolnictwa w wodň, 

 wyr·wnanie odpğywu z zapewnieniem przepğywu nienaruszalnego w korycie rz. Radomki 

poniŨej zapory Qmin.>= 0,91 m
3
/s, 

 ochrona przeciwpowodziowa doliny rz. Radomki poniŨej zapory przez  przechwycenie 
szczytu fali powodziowej, 

 energetyczne wykorzystanie piňtrzenia, 

 rekreacyjne wykorzystanie zbiornika.  



 5 

Tabela nr 4 

Podstawowe parametry zbiornika wodnego Domani·w 

Warstwa 
PojemnoŜĺ 

(mln m
3
) 

WysokoŜĺ 

piňtrzenia 

(m) 

Poziomy 

piňtrzenia 

Rzňdna 

(m npm) 

Powierzchnia 

zbiornika 

(ha) 

Powodziowa 3,70 6,00 Max. PP 158,50 500 

Wyr·wnawcza 5,80 5,00 NPP 157,50 390 

Martwa 2,00 3,00 Min. PP 155,50 200 

Cağkowita 11,50 ð ð ð ð 

 

Obszar zagroŨony katastrofalnŃ powodziŃ znajduje siň poniŨej zapory czoğowej zbiornika 

Domani·w (miejscowoŜci i wsie poğoŨone wzdğuŨ rzeki Radomki w szczeg·lnoŜci w gminach 

Przytyk, Zakrzew, JedliŒsk, Jastrzňbia). ZagroŨenie moŨe wystŃpiĺ jedynie w przypadku awarii 

zbiornika. Uszkodzenie korpusu zapory moŨe nastŃpiĺ w okresie normalnej eksploatacji zbiornika  

w wyniku rozluŦnienia gruntu w nasypie i podğoŨu zapory (zwiňkszenie filtracji, wymywanie 

gruntu z podğoŨa zapory i nasypu zapory, wysiňki, przebicia, itp. zjawiska). 

Uszkodzenie korpusu zapory moŨe r·wnieŨ nastŃpiĺ w warunkach powodziowych, przy 

napiňtrzeniu wody w zbiorniku do rz. 158,5 m npm, przy r·wnoczesnym zablokowaniu 

zamkniňtych urzŃdzeŒ spustowych. W w/w sytuacji moŨe dojŜĺ do przelania siň wody przez koronň 

zapory, powodujŃc rozmycie korpusu i gwağtowne niekontrolowane opr·Ũnianie zbiornika.  

W zaleŨnoŜci od wielkoŜci ewentualnej awarii zbiornika przewidziane sŃ dwa warianty 

teoretycznie moŨliwych zdarzeŒ losowych, pod kŃtem zakresu skutk·w przejŜcia fali awaryjnej. 

wariant 1 -  Max. P.P. = 158,50 m npm, wyrwa tr·jkŃtna w korpusie zapory o dğugoŜci 

podstawy B = 16,0 m, warunki powodziowe w zlewni, dopğyw Qm = 118 m
3
/s 

Scenariusz awarii przyjňty do obliczeŒ prognostycznych w wariancie 1 moŨe wystŃpiĺ  

w wyniku samoczynnego utworzenia siň wyrwy w zaporze podczas normalnej eksploatacji 

zbiornika. 

 

wariant 2 -  NPP = 157,50 m npm, wyrwa prostokŃtna w korpusie zapory o dğugoŜci 

poczŃtkowej L = 20 m, warunki podwyŨszonego dopğywu do zbiornika Q50% 

= 34,3 m
3
/s 

Scenariusz awarii przyjňty do obliczeŒ w wariancie 2 moŨe wystŃpiĺ w nastňpstwie dziağaŒ 

dywersyjnych. 

Awaria zbiornika spowodowana rozmyciem korpusu zapory przy Max. PP = 158,50 m npm 

odpowiada zağoŨeniom przyjňtym w wariancie 1 obliczeŒ hydraulicznych. Maksymalny sekundowy 

wypğyw wody ze zbiornika po czasie t = 22 minuty osiŃga wielkoŜĺ Qmax = 486 m
3
/s i zmniejsza siň 

wraz z opr·Ũnianiem zbiornika do wielkoŜci Q = 200 m
3
/s po czasie okoğo 19 godzin. 

Nagğe powstanie wyrwy w korpusie zapory, w warunkach normalnego piňtrzenia wody  

w zbiorniku NPP = 157,50 m npm, moŨe byĺ r·wnieŨ przyczynŃ niekontrolowanego i gwağtownego 

opr·Ũniania zbiornika. Taki scenariusz awarii zbiornika odpowiada zağoŨeniom przyjňtym  

w wariancie 2 obliczeŒ hydraulicznych. Maksymalny sekundowy wypğyw wody ze zbiornika po 

czasie t = 26 minuty osiŃga wielkoŜĺ Qmax = 720 m
3
/s i zmniejsza siň wraz  

z obniŨanie napeğnienia zbiornika do wielkoŜci Q = 50 m
3
/s po czasie 11 godzin. 

KaŨda awaria korpusu zapory czoğowej powoduje cağkowite wyğŃczenie zbiornika  

z eksploatacji oraz katastrofalne skutki w dolinie poniŨej zbiornika. 
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Uzyskane wyniki obliczeŒ parametr·w fali spiňtrzenia w dolinie rz. Radomki w wariancie  

1 i wariancie 2 r·ŨniŃ siň. Wyniki obliczeŒ w wariancie 2 sŃ zdecydowanie gorsze na odcinku 

doliny w zasiňgu I i II strefy zagroŨenia, tj. do miejscowoŜci Przytyk. Na pozostağym odcinku 

doliny wyniki obliczeŒ parametr·w fali sŃ do siebie zbliŨone. Zestawienie wynik·w obliczeŒ 

maksymalnych stan·w i przepğyw·w w wybranych przekrojach rz. Radomki przedstawiono  

w poniŨszym zestawieniu (tab. 5).  

Wyniki obliczeŒ maksymalnych stan·w i przepğyw·w w wybranych przekrojach rz. Radomki 

Przekr·j km rzeki 
Q1% 

(m
3
/s) 

Q50% 

(m
3
/s) 

Parametry fali awaryjnej  

Zmax 

(m npm) 

Qmax 

(m
3
/s) 

Zmax 

(m npm) 

Qmax 

(m
3
/s) 

Wariant 1 Wariant 2 

Domani·w 64 + 800 118 34,3 152,94 486 153,97 719 

Sğowik·w 59 + 700 141 41,0 148,19 458 148,42 667 

RogoŨek õ000 211 58,0 111,36 222 111,37 231 

 

Rozmiary katastrofalnej powodzi, jaka teoretycznie moŨe zdarzyĺ siň w dolinie  

rz. Radomki, podzielono na trzy strefy zagroŨeŒ. 

Zasiňg poszczeg·lnych stref zagroŨenia (I, II i III), wyznaczony czasami dobiegu czoğa fali 

przedstawia siň nastňpujŃco:  

I strefa zagroŨenia obejmuje odcinek doliny rz. Radomki dğugoŜci 3,3 km poniŨej zapory 

czoğowej, tj. do wsi Stary Mğyn.  

Czoğo fali pokonuje ten odcinek doliny w czasie Tc = 0,25 godziny = 15 minut. średnia prňdkoŜĺ 

czoğa fali wynosi VŜr = 13,2  km/h. 

Szczyt ð kulminacja fali dopğywa do granicy I strefy w czasie T = 1,75 godziny, przy Ŝredniej 

prňdkoŜci VŜr = 1,88 km/h. 

Przewidywana wysokoŜĺ fali powodziowej wynosi Hmax = 1,2 m w okolicach Domaniowa i Starego 

Mğyna. 

II strefa zagroŨenia obejmuje swym zasiňgiem dalszy, niŨej poğoŨony odcinek doliny rz. Radomki, 

do miejscowoŜci Przytyk, okoğo 6,0 km poniŨej zapory czoğowej. 

 Czoğo fali pokonuje ten odcinek doliny w czasie Tc = 60 minut. średnia prňdkoŜĺ czoğa fali wynosi 

VŜr = 6 km/h. 

Szczyt ð kulminacja fali dociera do granicy II strefy zagroŨenia w czasie Tk = 2,5 godziny, przy 

VŜr = 2,4 km/h. 

Przewidywana wysokoŜĺ fali powodziowej w strefie II wynosi od Hmax = 1,2 m w okolicach 

Domaniowa i Starego Mğyna do 1,4 m koğo Przytyka. 

III strefa zagroŨenia obejmuje pozostağy obszar doliny, aŨ do miejscowoŜci RogoŨek. W zasiňgu 

III strefy znajduje siň odcinek doliny rz. Radomki dğugoŜci L = 40,0 km.  

Czoğo fali pokonuje ten odcinek doliny w czasie Tc = 16 godzin. średnia prňdkoŜĺ czoğa fali wynosi 

VŜr = 2,87 km/godz. 

Szczyt - kulminacja fali dociera do koŒca I strefy w czasie Tk = 17 godzin, przy VŜr = 2,7 km/h. 

Przewidywana wysokoŜĺ fali powodziowej w strefie III wynosi od Hmax = 1,4 m w okolicach 

Przytyka i W·lki GoryŒskiej, 1,2 m w okolicy Sosnowicy do 1,7 m koğo JedliŒska. 

 

Zasady postňpowania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Radomki  

z uwzglňdnieniem gospodarki wodnej na zbiorniku Domani·w, sŃ okreŜlane przez Wojew·dzki 

ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych w Warszawie Oddziağ w Radomiu i przekazywane  

do Starostwa Radomskiego oraz w·jt·w gmin: Przytyk, Zakrzew, JedliŒsk i Jastrzňbia, stosownie 

do wystňpujŃcych zagroŨeŒ. 
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Wykaz gmin i miejscowoŜci, na obszarach kt·rych moŨe pojawiĺ siň zagroŨenie powodziowe 

spowodowane awariŃ zapory czoğowej zbiornika Domini·w 

Gmina Powierzchnia zalewu (ha) 
WieŜ miejscowoŜĺ 

Strefa 

zagroŨenia Brzeg lewy Brzeg prawy Brzeg lewy Brzeg prawy 

PRZYTYK  - 585 

 

 

- 

 

 

Domani·w  

Sğowik·w  

Podgajek Zach.  

Przytyk  

Podgajek Wsch.  

Zameczek  

Kobr·wka   

Borki 

I 

II  

II  

II/III  

III  

III  

III  

III  

 

PRZYTYK  - 515 

Kolonia Mğodnice 

Stary Mğyn  

Przytyk   
Piaski 

Borowiec  

Stefan·w  

I 

I/II  

II/III  
II/III  

III  

III  

ZAKRZEW  ZAKRZEW  65 625 

Kozia Wola 

Ğazy 

Sachalin 
Gulin 

Gustaw·w 

Sosnowica 

Kolonia Piaski 

III  

III  

III  
III  

III  

III  

III  

JEDLIőSK - 940 - 

Jankowice 

Br·d 

Gut·w 

Wola Gutowska 

Stawy rybne ĂPiast·wò 

JedliŒsk 

Piaseczno 

Zağowie 

Lis·w 
Borki Lisowskie 

III  

III  

III  

III  

III  

III  

III  

III  

III  
III  

- JEDLIőSK - 540 

Br·d ï Mğyn 

G·zdek 

Chmielniak 

Stawy rybne ĂPiast·wò 

Kolonia 

Piast·w 

Marcel·w 

III  

III  

III  

III  

III  

III  

III  

JASTRZŇBIA - 465 - 

Bartodzieje 

Br·dek 

Olszowa 

Osowie 

Wola GoryŒska 
GoryŒ 

Kolonia GoryŒ 

III  

III  

III  

III  

III  
III  

III  

 JASTRZŇBIA - 697 

Owad·w Kolonia 

Wola Owadowska 

Porňby Jastrzňbskie 

Nowe MŃkosy 

Jodğowiec 

Lewasz·wka 

III  

III  

III  

III  

III  

III  

RAZEM  2055 2377  
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Przypuszczalne skutki przejŜcia fali awaryjnej przedstawiono w tabeli poniŨej. 

 

Zestawienie skutk·w awarii zbiornika Domani·w 

Lp. Skutki awarii  

P
o

w
ie

rz
c
h
n
ia

 z
a

le
w

u
 

(h
a

) 

I
l
o
Ŝ
ĺ
 
m
i
e
s
z
k
a
Œ
c
·
w

 

I
l
o
Ŝ
ĺ
 
g
o
s
p
o
d
a
r
s
t
w
 
(
s
z
t
.
)

 

I
n
w
e
n
t
a
r
z
 
Ũ
y
w
y
 
(
s
z
t
.
)

 

Inne obiekty 

L
in

ie
 

n
a

p
o

w
ie

tr
z
n
e 

D
ro

g
i 
(k

m
) 

M
o

s
ty

 (
s
z
t.
) 

P
rz

e
p
u
s
ty

 

D
ro

g
o

w
e
 

/k
o

le
jo

w
e
/ 

(s
z
t.

) 

O
b
ie

k
ty

 i
 p

la
c
e

 

s
p
o

rt
o

w
e 

1 zatopienie 4400 87 25 156 - - - - 

2 obiekty  

(w JedliŒsku  

i Przytyku) 

2 podtopienie 652 460 125 798 - - - - - 

3 zagroŨenie - - - - 40,8 9,8 17 4+ /1/ - 

Razem 5052 547 150 954 40,8 9,8 17 4 + /1/ 2 obiekty 
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2.2.    CHARAKTERYSTYKA ZAGROŧENIA POWODZIOW EGO W GMIN ACH  

          POWIATU RADOMSKIEGO . 

2.2.1. Gmina Przytyk  

 

 
 

 ZagroŨenie powodziowe (opr·cz ewentualnej awarii zbiornika Domani·w) stwarzajŃ 

przepğywajŃce przez teren gminy rzeki: Radomka, Dobrzyca oraz WiŃzownica. W przypadku 

bardzo silnych opad·w atmosferycznych zagroŨenie moŨe powodowaĺ ciek wodny (duŨy r·w 

melioracyjny ï ok. 3 m gğňbokoŜci) od miejscowoŜci Wrzeszcz·w do miejscowoŜci Wrzos, jak 

r·wnieŨ duŨy r·w naturalny od miejscowoŜci Dňba do miejscowoŜci ŧerdŦ. WzdğuŨ rzek 

przepğywajŃcych przez obszar gminy Przytyk znajduje siň ok. 900 ha teren·w przewidzianych  

na tereny zalewowe. 

ZagroŨone miejscowoŜci i soğectwa w gminie to gğ·wnie te kt·re sŃ poğoŨone wzdğuŨ w/w 

rzek, a w szczeg·lnoŜci: 

- Domani·w, Mğ·dnice, Gaczkowice, Podgajek, Przytyk, Zameczek, Suk·w, Stefan·w, Sukowska 

Wola ï rzeka Radomka; 

- Goszczewice, Wygnan·w, Potkanna, Wrzos, Jabğonna, Sğowik·w ï rzeka WiŃzownica; 

-  Oblas ï rzeka Dobrzyca 

    W wiňkszoŜci przypadk·w sŃ to niezamieszkağe uŨytki rolne (tereny uprawne, ğŃki, pastwiska).  

Dodatkowo w przypadku wystŃpienia powodzi zalaniu i uszkodzeniu ulec mogŃ: 

Á trzy mosty na rzece Radomce (Stary Mğyn, Przytyk, Domani·w), 

Á dwa mosty na rzece WiŃzownicy (Goszczewice, Wrzos), 

Na skutek zalania nieprzejezdne mogŃ byĺ drogi komunikacyjne na odcinkach: 

Á Przytyk ï Goszczewice (w miejscowoŜci Wrzos ï ok. 0,3 km), 

Á Jabğonna ï Przytyk (w miejscowoŜci ŧerdŦ ï ok. 0,1 km), 

Á Gaczkowice ï Domani·w (w miejscowoŜci Stary Mğyn ï ok. 1,2 km), 

Á Domani·w ï Mğ·dnice (zapora wodna). 
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2.2.2. Gmina  Zakrzew 

  

 
 

 

Podobnie jak w przypadku gminy Przytyk gğ·wne zagroŨenie powodziowe (obok 

ewentualnej awarii zbiornika wodnego Domani·w) majŃce charakter opadowy i roztopowy stanowi 

przepğywajŃca przez p·ğnocnŃ czňŜĺ gminy rzeka Radomka.  

Szczeg·lnie zagroŨone miejscowoŜci i wsie wzdğuŨ rzeki to: Kozia Wola, Gulin, Gulinek, 

Gustaw·w, Sosnowica, Kolonia Piaski, G·zdek.  

Okoğo 500 ha na terenie gminy to obszary zalewowe, w wiňkszoŜci niezamieszkağe uŨytki 

rolne.  

 Na terenie gminy Zakrzew nie wystňpuje zagroŨenie dla budynk·w uŨytecznoŜci publicznej 

oraz brak zagroŨenia dla most·w i gğ·wnych szlak·w komunikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


